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НАЗНАЧЕНИЕ
Эмали предназначаются для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения. 

СОСТАВ
Суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
Наименование показателя
	
Характеристика и норма

	1. Цвет покрытия
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки»

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень

	3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее
	
50

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с
красной, вишневой, черной
остальных цветов
	

60-100
80-120

	5. Массовая доля нелетучих  веществ, %, (зависит от цвета эмали)
	
49-70

	6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), %, не более
	
20

	7. Степень перетира, мкм, не более
	25

	8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, для эмалей:
красной
белой, бледно-желтой, светло-желтой, вишневой
кремовой, красно-оранжевой, светло-серой
желтой, голубой
темно-зеленой
серой, зеленой
бежевой, темно-серой
красно-коричневой, коричневой, синей
черной
	120
100
90
70
65
60
55
40
30

	9. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более, для эмалей цветов:
красной, вишневой
остальных цветов
	48
24

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	11. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	40

	12. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы,  не менее
	0,1

	13. Адгезия покрытия, балла, не более
	1

	14. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	2

	15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин., не менее
	15

	16. Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	
24



Примечания:
1. При применении эмалей допускается горячая сушка покрытия при температуре 105-110°С в течение 1 ч.
2. Допускается увеличение условной вязкости эмалей при хранении, если эмаль при разбавлении растворителем не более 10% от массы эмали до вязкости, указанной в таблице, будет соответствовать требованиям стандарта.
3. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет до балла не более АЗ1 и декоративные свойства в течение одного года до балла не более АД2.
4. Покрытие эмалью устойчиво к изменению температуры от минус 50 до плюс 60°С.

РАСФАСОВКА - по согласованию с потребителем в мелкую (банки емкостью 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л) или крупную (конические ведра из белой жести емкостью от 10 до 20 л, металлические барабаны от 30 до 60 л и в бочки емкостью 200 л) тару.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца с даты изготовления. Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - при окраске ранее окрашенных поверхностей необходимо удалить с их поверхности различные загрязнения, снять отслаивающуюся краску, зашкурить, очистить от ржавчины, окалины поверхность, при необходимости загрунтовать грунтовками ГФ-021, ГФ-0119.
ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ - перед применением при наличии на поверхности эмали пленки ее удаляют, эмаль тщательно перемешивают, в случае необходимости разбавляют растворителем и фильтруют через слой марли.
РАСТВОРИТЕЛЬ - уайт-спирит (нефрас-С4-155/200), нефрас-С4-150/200, сольвент, скипидар или их смесь в соотношении 1:1.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ - окунанием, струйным обливом, методами распыления, кистью, валиком. 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С, ч - 24. Допускается горячая сушка покрытия при температуре 105-110°С в течение 1ч.
РАСХОД ЭМАЛИ на однослойное покрытие, г/м2 - 100-180 в зависимости от цвета.
СОВМЕСТИМОСТЬ - эмали ПФ-115 различных цветов совместимы между собой, с алкидным лаком и эмалями на основе пентафталевых (ПФ) и глифталевых  (ГФ) смол.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
1. для увеличения глянца поверхности можно при окрашивании последним слоем добавить в эмаль алкидный лак, или в качестве финишного слоя использовать бесцветный алкидный лак.
2. при окрашивании деревянных полов обязательно нанесение финишного слоя паркетного лака.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. 
Избегать попадания в глаза. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
Запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где ведутся окрасочные работы.
