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НАЗНАЧЕНИЕ
Для нанесения по масляным краскам, алкидным и другим эмалям с целью придания им блеска, для покрытия изделий из дерева и металла, эксплуатируемых как на открытом воздухе, так и внутри помещений. 

СОСТАВ
Раствор алкидной смолы в органических растворителях, с введением  целевых добавок. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя

	Характеристика и 
значение

	1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг йода/100 см3, не темнее
	
400

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания лак  должен образовывать однородную поверхность без посторонних включений; допускается небольшая шагрень

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее
	

40

	4. Массовая доля нелетучих  веществ, %, не менее
	50

	5. Время высыхания до степени 3 при  температуре (20±2)° С, ч, не более 
	
24

	6. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	
0,1

	7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	8. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	
2

	9. Стойкость покрытия к статическому воздействию моющего средства при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	
1



РАСФАСОВКА - по согласованию с потребителем в мелкую (банки емкостью 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л) или крупную (конические ведра из белой жести емкостью от 10 до 20 л, металлические барабаны от 30 до 60 л и в бочки емкостью 200 л) тару.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца с даты изготовления. Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - окрашиваемая металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, загрязнений, обезжирена растворителем, высушена. Деревянная поверхность должна быть сухой, очищенной от жира, грязи, пыли, отшлифованной и обеспыленнной. Обработанные ранее лакокрасочными материалами поверхности необходимо очистить жесткой щеткой для удаления отслоившегося покрытия, отшлифовать, обеспылить.

ПОДГОТОВКА ЛАКА - перед применением при наличии на поверхности лака пленки ее удаляют, в случае необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-111, уайт-спиритом, нефрасом-С4-150/200, скипидаром или их смесью и тщательно перемешивают.
РАСТВОРИТЕЛЬ - уайт-спирит (нефрас-С4-155/200), нефрас-С4-150/200, сольвент, скипидар или их смесь в соотношении 1:1, растворителем Р-111.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ - окунанием, струйным обливом, методами распыления, кистью, валиком. 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С, ч - 24. 
РАСХОД ЛАКА на однослойное покрытие, г/м2 - 110-150 в зависимости от способа нанесения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
1. при окрашивании деревянных изделий рекомендуется предварительно пропитать поверхность составом «WOODART» для обеспечения биозащиты.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. 
Избегать попадания в глаза. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
Запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где ведутся окрасочные работы.


